
LED Innenraumleuchten 2016



// D/A/CH Sales: +49 40 85 365 100  
// International Sales: +49 40 85 365 200

// info@monark-automotive.com 
// www.monark-automotive.com

Monark Automotive GmbH

Mit Leib und Seele Hersteller. Mit dieser Einstellung und zwei Fertigungsstandorten in Sachsen 
bedient Monark Automotive Anforderungen an Werterhaltung und Wertsteigerung im Aftermarket 
für Nutzfahrzeuge. Es ist unsere Mission, dem Markt Produkte zur Verfügung zu stellen, die ohne 
Kompromisse in Funktion und Qualität Lösungen für eine zeitwertgerechte Instandhaltung und 
Innovationsbedarfe bieten. 

Unsere Methode ist 3D: Menschen // Produkte // Partnerschaft

Mit unseren Programmen // VALUE SUSTAIN // und // VALUE BOOST // und der Marke MONARK 
CLASSIC bieten wir unseren Kunden maßgeschneiderte Produkt-, Dienstleistungs- und 
Versorgungslösungen aus Neuteilen und Regenerierung in OE Qualität. 

 

LED Beleuchtung ist Teil des Value Boost Programm mit dem Monark zur Wertsteigerung 
von Fahrzeugen beiträgt. Die LED Innenraumleuchten von Monark ermöglichen eine deutlich 
effizientere und bessere Beleuchtung als herkömmliche Innenraumleuchten.  

Neben dem bestehenden Programm an Beleuchtung ist Monark seit 2016 auch Distributor für 
Produkte der Marke LED Autolamps – einem der führenden Herstellern von LED Beleuchtung für 
Nutzkraftfahrzeuge.



Das innovative Design sowie die Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit haben LED Autolamps zu einer der am 
schnellsten wachsenden Firmen in der Branche werden 
lassen. LED Autolamps ist ein etablierter Anbieter von  
LED Artikeln im europäischen Markt. 

Entwickelt für den Bedarf an Innenraumbeleuchtung für 
jegliche Art von Nutz- und Sonderfahrzeugen.  
Die umfangreiche Auswahl an Innenraum-LED bietet 
vielseitige 12V und 24V Lampen - von 1-fach  
LED-Anzeigeleuchten bis zu 121 LED-Innenleuchten.   
Die Produkte werden ebenso wie alle LED Autolamps-
Produkte unter hohen Qualitätsstandards hergestellt.

“LED Autolamps ist ein führender 
Hersteller von LED Beleuchtungsprodukten 
für den gewerblichen Bedarf.  
Das umfangreiche Sortiment ist für 
den europäischen Markt konzipiert und 
zugelassen.”
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Kontaktschalter
Beste Benutzerfreundlichkeit durch neue 
berührungsempfindliche Technologie mit Ein-/ Aus-Funktion. 
Perfekt für Nutzfahrzeuge, mobile Werkstätten, Taxen ...

oder

Optional für den Fahrzeugstromkreis 
Umgehen Sie die Ein-/Aus-Funktion, indem Sie die Leuchte 
direkt an den Fahrzeugstromkreis anschließen

Hohe Lebensdauer
Diese Innenraumlampen sind ideal für harte Arbeits-
bedingungen - hergestellt aus pulverbeschichtetem Aluminium

Hohe Helligkeit
Leistungsstarke LEDs bieten bis zu 800 effektive Lumen,  
mit einem Tageslichtweiß von 6500 Kelvin

Schwarz, Silber, Graphitgrau...
Eine Auswahl von drei Gehäusefarben ermöglicht ein hohes 
Maß an Design-Auswahl für Ihren Fahrzeuginnenraum
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Innenraumleuchte, Aluminium – Schwarz mit touch Kontaktschalter 

Innenraumleuchte, Aluminium – Schwarz Nur für den Fahrzeugstromkreis

40260 12V

40260-24 24V

40310 12V

40310-24 24V

40660 12V

40660-24 24V

40410 12V

40410-24 24V

40770 12V

40770-24 24V

40 serie
Innenraumleuchte, Aluminium – Schwarz

•Farbtemperatur: 6500 Kelvin

•Für Anbau

•Lichtscheibe milchweiß

•Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse mit einer 

Polycarbonat-Lichtscheibe und ABS-Endkappen

•Niedrigprofil – nur 11mm

Spannung: 12V oder 24V

Gewährleistung: 3 Jahre

Abmessungen: 260 x 40 x 11mm   Lumen: 350lm (roh), 280lm (effektiv)   Stromaufnahme (13.8V / 28V): 0.48A / 0.25A   10 LED’s

Abmessungen: 410 x 40 x 11mm   Lumen: 700lm (roh), 500lm (effektiv)   Stromaufnahme (13.8V / 28V): 0.92A / 0.46A   20 LED’s

Abmessungen: 770 x 40 x 11mm   Lumen: 1400lm (roh), 800lm (effektiv)   Stromaufnahme (13.8V / 28V): 1.4A / 0.7A   40 LED’s

Abmessungen: 310 x 40 x 11mm   Lumen: 490lm (roh), 380lm (effektiv)   Stromaufnahme (13.8V / 28V): 0.59A / 0.3A   14 LED’s

Abmessungen: 600 x 40 x 11mm   Lumen: 1050lm (roh), 625lm (effektiv)   Stromaufnahme (13.8V / 28V): 1.11A / 0.6A   30 LED’s

Innenraum
leuchte, Alum

inium
 – Schw

arz – 40 serie

neu

Neu Touch 
Kontaktschalter  
oder optional für den 
Fahrzeugstromkreis

11mm

40m
m

Optional für 
den Fahrzeug-

stromkreis

Nur für den 
Fahrzeug-
stromkreis
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Innenraumleuchte, Aluminium – Silber  mit touch Kontaktschalter 

Innenraumleuchte, Aluminium – Silber  Nur für den Fahrzeugstromkreis

40260S 12V

40260S-24 24V

40310S 12V

40310S-24 24V

40660S 12V

40660S-24 24V

40410S 12V

40410S-24 24V

40770S 12V

40770S-24 24V

40 serie
Innenraumleuchte, Aluminium – Silber 

•Farbtemperatur: 6500 Kelvin

•Für Anbau

•Lichtscheibe milchweiß

•Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse mit einer 

Polycarbonat-Lichtscheibe und ABS-Endkappen

•Niedrigprofil – nur 11mm

Spannung: 12V oder 24V

Gewährleistung: 3 Jahre

40
 s

er
ie

 –
 In

ne
nr

au
m

le
uc

ht
e,

 A
lu

m
in

iu
m

 –
 S

il
be

r 

Neu Touch 
Kontaktschalter  
oder optional für den 
Fahrzeugstromkreis

Abmessungen: 260 x 40 x 11mm   Lumen: 350lm (roh), 280lm (effektiv)   Stromaufnahme (13.8V / 28V): 0.48A / 0.25A   10 LED’s

Abmessungen: 410 x 40 x 11mm   Lumen: 700lm (roh), 500lm (effektiv)   Stromaufnahme (13.8V / 28V): 0.92A / 0.46A   20 LED’s

Abmessungen: 770 x 40 x 11mm   Lumen: 1400lm (roh), 800lm (effektiv)   Stromaufnahme (13.8V / 28V): 1.4A / 0.7A   40 LED’s

Abmessungen: 310 x 40 x 11mm   Lumen: 490lm (roh), 380lm (effektiv)   Stromaufnahme (13.8V / 28V): 0.59A / 0.3A   14 LED’s

Abmessungen: 600 x 40 x 11mm   Lumen: 1050lm (roh), 625lm (effektiv)   Stromaufnahme (13.8V / 28V): 1.11A / 0.6A   30 LED’s

11mm

40m
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Nur für den 
Fahrzeug-
stromkreis

Optional für 
den Fahrzeug- 

stromkreis
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Innenraumleuchte, Aluminium – Graphitgrau  mit touch Kontaktschalter 

Innenraumleuchte, Aluminium – Graphitgrau  Nur für den Fahrzeugstromkreis

40260G 12V

40260G-24 24V

40310G 12V

40310G-24 24V

40660G 12V

40660G-24 24V

40410G 12V

40410G-24 24V

40770G 12V

40770G-24 24V

40 serie
Innenraumleuchte, Aluminium – Graphitgrau 

•Farbtemperatur: 6500 Kelvin

•Für Anbau

•Lichtscheibe milchweiß

•Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse mit einer 

Polycarbonat-Lichtscheibe und ABS-Endkappen

•Niedrigprofil – nur 11mm

Spannung: 12V oder 24V

Gewährleistung: 3 Jahre

Innenraum
leuchte, Alum

inium
 – Graphitgrau  – 40 serie

Neu Touch 
Kontaktschalter  
oder optional für den 
Fahrzeugstromkreis

Abmessungen: 260 x 40 x 11mm   Lumen: 350lm (roh), 280lm (effektiv)   Stromaufnahme (13.8V / 28V): 0.48A / 0.25A   10 LED’s

Abmessungen: 410 x 40 x 11mm   Lumen: 700lm (roh), 500lm (effektiv)   Stromaufnahme (13.8V / 28V): 0.92A / 0.46A   20 LED’s

Abmessungen: 770 x 40 x 11mm   Lumen: 1400lm (roh), 800lm (effektiv)   Stromaufnahme (13.8V / 28V): 1.4A / 0.7A   40 LED’s

Abmessungen: 310 x 40 x 11mm   Lumen: 490lm (roh), 380lm (effektiv)   Stromaufnahme (13.8V / 28V): 0.59A / 0.3A   14 LED’s

Abmessungen: 600 x 40 x 11mm   Lumen: 1050lm (roh), 625lm (effektiv)   Stromaufnahme (13.8V / 28V): 1.11A / 0.6A   30 LED’s

11mm

40m
m

neu

Nur für den 
Fahrzeug-
stromkreis

Optional für 
den Fahrzeug-

stromkreis
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weiß Innenraumleuchte Lichtscheibe Klar

weiß Innenraumleuchte Lichtscheibe Klar mit Drucktaster

1016-12 12V

1016-24 24V

1031-12 12V

1031-24 24V

1061-12 12V

1061-24 24V

1061-12sw 12V

1061-24sw 24V

10121-12 12V

10121-24 24V

10121-12sw 12V

10121-24sw 24V

10 serie
Innenraumleuchte – weiß Lichtscheibe Klar

•Lichtquelle: Tageslichtweiß 

•Für Anbau

•Lichtscheibe Klar mit weißen Endkappen

•Niedrigprofil nur 10mm

•Lieferbare Endkappen ; 

Weiß: 10WB, Chrom: 10CB

Spannung: 12V oder 24V

Gewährleistung: 3 Jahre
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Abmessungen: 100 x 25 x 10mm   Lumen: 46lm (effektiv)   Stromaufnahme (13.8V / 28V): 0.11A / 0.05A   16 LED’s

Abmessungen: 300 x 25 x 10mm   Lumen: 340lm (effektiv)   Stromaufnahme (13.8V / 28V): 0.31A / 0.17A   61 LED’s

Abmessungen: 600 x 25 x 10mm   Lumen: 670lm (effektiv)   Stromaufnahme (13.8V / 28V): 0.58A / 0.31A   121 LED’s

Abmessungen: 150 x 25 x 10mm   Lumen: 90lm (effektiv)   Stromaufnahme (13.8V / 28V): 0.17A / 0.07A   31 LED’s

Abmessungen: 300 x 25 x 10mm   Lumen: 340lm (effektiv)   Stromaufnahme (13.8V / 28V): 0.31A / 0.17A   61 LED’s

Abmessungen: 600 x 25 x 10mm   Lumen: 670lm (effektiv)   Stromaufnahme (13.8V / 28V): 0.58A / 0.31A   121 LED’s

25mm

10
m

m

neu mit  
Druck- 
taster
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Chrom Innenraumleuchte Lichtscheibe milchweiß

1016-12 opaque 12V

1016-24 opaque 24V

1031-12 Opaque 12V

1031-24 Opaque 24V

1061-12 Opaque 12V

1061-24 Opaque 24V

10121-12 Opaque 12V

10121-24 Opaque 24V

10 serie
Innenraumleuchte – Chrom Lichtscheibe milchweiß

•Lichtquelle: Tageslichtweiß 

•Für Anbau

•Lichtscheibe milchweiß mit Chrom Endkappen

•Niedrigprofil nur 10mm

•Lieferbare Endkappen ; 

Weiß: 10WB, Chrom: 10CB

Spannung: 12V oder 24V

Gewährleistung: 3 Jahre

Chrom
 Innenraum

leuchte Lichtscheibe m
ilchw

eiß
 – 10 serie

Abmessungen: 100 x 25 x 10mm   Lumen: 46lm (effektiv)   Stromaufnahme (13.8V / 28V): 0.11A / 0.05A   16 LED’s

Abmessungen: 150 x 25 x 10mm   Lumen: 90lm (effektiv)   Stromaufnahme (13.8V / 28V): 0.17A / 0.07A   31 LED’s

Abmessungen: 300 x 25 x 10mm   Lumen: 340lm (effektiv)   Stromaufnahme (13.8V / 28V): 0.31A / 0.17A   61 LED’s

Abmessungen: 600 x 25 x 10mm   Lumen: 670lm (effektiv)   Stromaufnahme (13.8V / 28V): 0.58A / 0.31A   121 LED’s

Sehr flaches Profil
Entwickelt mit einer gewölbten 
Lichtscheibe (von Kante zu Kante) und 
dezenten Endstücken – diese niedrige 
Lampe bietet eine enorme  
Ausleuchtung und  
ist ideal für viele  
Anwendungen

25mm

10
m

m
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FSL457W

FSL610W

FSL914W

FSL1140W

FSL Serie
Innenraumleuchte – Flexibel 
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•Lichtquelle: Tageslichtweiß 

•Hochflexibele klare PVC Lichtscheibe

•Schwarz PCB

•Einfache Montage durch 3M™ Klebeband

•Niedrigprofil 5mm

•Komplett wasserdicht – Schutzart: IP67 

Spannung: 12V

Gewährleistung: 2 Jahre

254mm

12
m

m

457mm / 610mm / 914mm / 1140mm

Abmessungen: 457mm x 12mm x 5mm   Lumen: 314lm (effektiv)   Stromaufnahme (13.8V): 0.6A   27 LED’s

Abmessungen: 610mm x 12mm x 5mm  Lumen: 418lm (effektiv)   Stromaufnahme (13.8V): 0.85A   36 LED’s

Abmessungen: 914mm x 12mm x 5mm   Lumen: 627lm (effektiv)   Stromaufnahme (13.8V): 1.25A   54 LED’s

Abmessungen: 1140mm x 12mm x 5mm   Lumen: 800lm (effektiv)   Stromaufnahme (13.8V): 1.45A   69 LED’s

neu
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Gehäuse weiß

148WW12 12V 15 LED’s

148WW24 24V 14 LED’s

Graues Gehäuse

148GW12 12V 15 LED’s

148GW24 24V 14 LED’s

Schwarzes Gehäuse

148BW12 12V 15 LED’s

148BW24 24V 14 LED’s

148 serie
Innenraumleuchte

Innenraum
leuchte – 148 serie

•Curved (gewölbte) Lichtscheibe 

•Lichtverteilung 120°

•Lumen: 675lm roh, 185lm effektiv

•Niedrige Stromaufnahme

Spannung: 12V oder 24V

Gewährleistung: 3 Jahre
148mm

71m
m

19.5mm

Abmessungen: 148 x 71 x 19.5mm   Kabellänge: 200mm

Stromaufnahme (13.8V / 28V): 0.17A / 0.08A

Lichtscheibe
Curved (gewölbte) 
diese Form erzeugt eine 
Lichtverteilung von 120˚

Für Anbau
einfache Befestigung mit zwei 
Schrauben (im Lieferumfang enthalten) 



08

Lichtscheibe Klar, Gehäuse weiß

7524W 12V 24 LED’s

7530W 24V 30 LED’s

Lichtscheibe milchweiß,   
Gehäuse Chrom

7524 OPAQUE 12V 24 LED’s

7530 OPAQUE 24V 30 LED’s

Lichtscheibe Klar, Gehäuse Chrom 

7524C 12V 24 LED’s

7530C 24V 30 LED’s

Lichtscheibe Klar, Gehäuse gold 

7524G 12V 24 LED’s

7530G 24V 30 LED’s

7524 & 7530 serie
75mm Innenraumleuchte
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•Lichtquelle: Tageslichtweiß 

•Gehäuse in verschiedenen Farben erhältlich

•Ansprechendes Design

•Lieferbare Lichtscheibe in milchweiß 

•7524 Lumen: 96lm roh, 75lm effektiv

•7530 Lumen: 120lm roh, 90lm effektiv

Spannung: 12V oder 24V

Gewährleistung: 3 Jahre

56mm 17mm75mm

Abmessungen: Ø75 x 17mm    Kabellänge: 400mm
Stromaufnahme (13.8V / 28V): 0.24A / 0.13A

Hohe Helligkeit 
Tageslichtweiß mit 70˚ 
Lichtverteilung
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 Drucktaster – 79 serie

Lichtscheibe Klar, Gehäuse weiß

79WWR12 12V 6 LED’s

79WWR24 24V 7 LED’s

Lichtscheibe Klar, Gehäuse schwarz

79BWR12 12V 6 LED’s

79BWR24 24V 7 LED’s

Lichtscheibe Klar,  Gehäuse Chrom 

79CWR12 12V 6 LED’s

79CWR24 24V 7 LED’s

Lichtscheibe Klar, Gehäuse gold 

79GWR12 12V 6 LED’s

79GWR24 24V 7 LED’s

Lichtscheibe Klar, Gehäuse Silber

79SWR12 12V 6 LED’s

79SWR24 24V 7 LED’s

79 serie
79mm Innenraumleuchte mit beleuchtetem Drucktaster

•Lichtquelle: Warmweiß

•Bei Dunkelheit leuchtet der Drucktaster rot

•Gehäuse in verschiedenen Farben erhältlich

•Niedrigprofil, für Anbau

•12V Lumen: 240lm roh, 70lm effektiv

•24V Lumen: 280lm roh, 82lm effektiv

Spannung: 12V oder 24V

Gewährleistung: 2 Jahre
79mm

14mm
47mm

Abmessungen: Ø79 x 14mm    Kabellänge: 400mm

Stromaufnahme (13.8V / 28V): 0.09A / 0.04A
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Gehäuse Weiß 

7515W Tageslichtweiß

7515W-ww Warmweiß

 Gehäuse Chrom 

7515C Tageslichtweiß

7515C-WW Warmweiß

7515 serie
Niedrigprofil Innenraumleuchte
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•Niedrigprofil – nur 9mm

•15 LED’s

•Das Gehäuse ist lieferbar in weiß oder chrom 

•Farbtemperatur: Tageslichtweiß; 6500 Kelvin, Warmweiß; 3000 Kelvin

•Lumen, kaltes Licht: 230lm roh, 180lm effektiv

•Lumen, warmes Licht: 220lm roh, 170lm effektiv

Spannung: 12V

Gewährleistung: 3 Jahre
76mm

9mm

Sehr flaches Profil 
Diese Innenleuchten 
ragen nur 9mm aus der 
Fahrzeugkarosserie heraus.

kalt oder warm
Jede Lampe hat  
15x High-Power-LEDs, 
und eine Auswahl von 
Tageslichtweiß oder 
Warmweiß 

Abmessungen: Ø76 x 9mm    Kabellänge: 200mm

Stromaufnahme (13.8V): 0.27A

neu
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Gehäuse weiß 
mit Türschalter

143ILW12 12V 

143ILW24 24V

Gehäuse weiß

143120W12 12V

143120W24 24V

Gehäuse gold  
mit Türschalter

143ILG12 12V 

143ILG24 24V 

Gehäuse schwarz 
mit Türschalter

143ILb12 12V 

143ILb24 24V 

Gehäuse gold 

143120G12 12V 

143120G24 24V 

Gehäuse schwarz

143120B12 12V 

143120B24 24V 

Gehäuse Chrom  
mit Türschalter

143ILC12 12V 

143ILC24 24V 

 Gehäuse Chrom 

143120C12 12V 

143120C24 24V 

143 serie
Große Innenraumleuchte

Groß
e Innenraum

leuchte – 143 serie

•Lichtquelle: Tageslichtweiß 

•LED’s: 120 Stück

•Gehäuse in verschiedenen Farben erhältlich

•Erhältlich mit oder ohne Türschalter

•Lumen: 480lm roh, 380lm effektiv

•Niedrige Stromaufnahme

Spannung: 12V oder 24V

Gewährleistung: 3 Jahre

98mm 143mm 36mm

Abmessungen: Ø143 x 36mm    Kabellänge: 400mm

Stromaufnahme (13.8V / 28V): 0.44A / 0.28A
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weiß

6505WM

blau

6505BM

weiß mit schwarzem Gehäuse

6434BWM

soft weiß / ivory

6505IM

rot

6505RM

weiß mit Chrom Gehäuse

6434CWM

grün

6505GM 

6505 serie
Türeinstiegsbeleuchtung

6434 serie
Innenraumleuchte

64
34

 s
er

ie
 –

 In
ne

nr
au

m
le

uc
ht

e
65

05
 s

er
ie

 –
 T

ür
ei

ns
ti

eg
sb

el
eu

ch
tu

ng

•In verschiedenen Farben erhältlich

•5 LED’s

•Gehäuse aus Stahl 

•Schlagfest, wasser- und staubdicht – Schutzart: IP67

•Für Anbau

•Lieferbares Gehäuse in schwarz; 6505B

•Lichtquelle: Weiß

•3 LED’s

•Für Anbau

•Gehäuse aus Stahl verfügbar in 
schwarz oder chrom 

•Schutzart: IP67 

Spannung: 12/24V

Gewährleistung: 3 Jahre

Spannung: 12/24V

Gewährleistung: 5 Jahre

65mm

30m
m

Abmessungen: 65 x 30 x 24mm    Kabellänge: 300mm

Stromaufnahme (13.8V / 28V): 0.03 / 0.04A

Abmessungen: 65 x 30 x 24mm  Kabellänge: 140mm  Stromaufnahme (13.8V / 28V): 0.02 / 

0.03A
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weiß

68W

grün

68G

rot

68R

weiches weiß / Elfenbein

68I

blau

68B

68 serie
Türeinstiegsbeleuchtung

Türeinstiegsbeleuchtung – 68 serie

•In verschiedenen Farben erhältlich 

•16 LED’s

•Dezentes Niedrigprofil – nur 10mm

•Chrom Endkappen

•Lieferbare Endkappen;  

Weiß: 10WB, Chrom: 10CB

Spannung: 12V

Gewährleistung: 3 Jahre
25m

m
10m

m
100mm

65mm

Abmessungen: 100 x 25 x 10mm    Kabellänge: 200mm

Stromaufnahme (13.8V): 0.58A
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weiches weiß / Elfenbein 
Lichtscheibe, Gehäuse Chrom 

75CLI

Lichtscheibe Rot,   
Gehäuse Chrom 

75CLR

Lichtscheibe grün,   
Gehäuse Chrom 

75CLG

Lichtscheibe blau,   
Gehäuse Chrom 

75CLB

75 serie
farbige Innenleuchte
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•In verschiedenen Farben erhältlich

•4 LED’s

•Für Anbau – Ansprechendes Design

•Schutzart: IP67  – Für Innen oder Außenbereich anwendbar

•Lieferbare Gehäuse;  

Weiß: 75W, Chrom: 75C, Gold: 75G

Spannung: 12V

Gewährleistung: 3 Jahre

56mm 17mm75mm

Abmessungen: Ø75 x 17mm    Kabellänge: 400mm

Stromaufnahme (13.8V): 0.06A
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Zweifarbig* Blau & Weiß

7524WB

Zweifarbig* Rot & Weiß  

7524WR

Rot

7524RW Gehäuse Weiß 

7524RC  Gehäuse Chrom 

7524 serie
farbige Innenleuchte

Innenleuchte rot  –10 serie
farbige Innenleuchte – 7524 serie

•In verschiedenen Farben erhältlich

•24 LED’s

•Für Anbau – Ansprechendes Design

•Niedrige Stromaufnahme

•Lieferbare Gehäuse;  

Weiß: 75W, Chrom: 75C, Gold: 75G

Spannung: 12V

Gewährleistung: 3 Jahre

56mm 17mm75mm

•Rot

•31 LED’s

•Weiße Endkappen

•Niedrigprofil nur 10mm

•Lieferbare Endkappen;  

Weiß: 10WB, Chrom: 10CB

Spannung: 12V

Gewährleistung: 3 Jahre
Innenleuchte rot 

1031R12

Abmessungen: Ø75 x 17mm    Kabellänge: 400mm

Stromaufnahme (13.8V / 28V): Blau: 0.2A, Rot: 0.15A

Abmessungen: 150 x 25 x 10mm    Kabellänge: 100mm

Stromaufnahme (13.8V): 0.17A

150mm

25m
m

10m
m

10 serie
Innenleuchte rot 

*leuchtet mit beiden Farben gleichzeitig
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Türeinstiegsbeleuchtung  warmes Licht

186WW

Türeinstiegsbeleuchtung  kaltes Licht

186WC

186 serie
Türeinstiegsbeleuchtung 

18
6 
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•Auswahl Warmweiß (3000K) oder Tageslichtweiß (6000K) 

•8 LED’s

•Lichtverteilung 120°

•Schutzart: IP67  – Für Innen oder Außenbereich anwendbar 

•Lumen, kaltes Licht: 240lm roh, 180lm effektiv

•Lumen, warmes Licht: 210lm roh, 160lm effektiv

Spannung: 12V

Gewährleistung: 3 Jahre

186mm

117mm

49
m

m
31

m
m

Abmessungen: 186 x 49 x 31mm    Kabellänge: 400mm

Stromaufnahme (13.8V): 0.22A

Glattes und 
kompaktes Design
Ideal für Wohnwagen, Wohn-
mobile und  Pferdeboxen... 
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Türeinstiegsbeleuchtung – Weiss  nur Gehäuse (Lampenmodul separat erhältlich) 

380ELWB 

Türeinstiegsbeleuchtung – Chrom nur Gehäuse (Lampenmodul separat erhältlich) 

380ELCB

weiß illumination scene lamp Nur Lampenmodul (Gehäuse separat erhältlich)

380W12 12V

380W24 24V

380 serie
Türeinstiegsbeleuchtung 

Türeinstiegsbeleuchtung  – 380 serie

•Gehäuse und Lampe separat erhältlich

•18 LED’s

•Lichtquelle: Tageslichtweiß  

•Für Innen oder Außenbereich anwendbar

•Lumen: 90lm roh, 70lm effektiv

•Schutzart: IP67 

Spannung: 12V oder 24V

Gewährleistung: 5 Jahre

35
m

m

361mm

430mm

35
m

m

Abmessungen: 430 x 35 x 35mm    Kabellänge: 400mm

Stromaufnahme (13.8V / 28V): 0.14A / 0.09A
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weiß

PLW12 12V

PLW24 24V

Grün

PLG12 12V

PLG24 24V

gelb

PLA12 12V

PLA24 24V

blau

PLB12 12V

PLB24 24V

Rot

PLR12 12V

PLR24 24V

PL serie
KontrollLeuchten

PL
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•Helle LED-Kontrollleuchte für 
Armaturenbretter und Instrumententafel

•1 LED

•Lieferbar in verschiedenen Farben

•Gehäuse aus rostfreiem Stahl

•Geliefert mit 400mm Kabel 

Spannung: 12V oder 24V

Gewährleistung: 5 Jahre 14mm 10mm 20mm

Abmessungen: Ø15 x 30mm, Einbaumaße: Ø12mm
Kabellänge: 400mm

Stromaufnahme (13.8V / 28V): 0.01A / 0.01A

Maßstab 1:1 



 Exzellente Leistungsstandards in Europa 
Alle Vorgänge des europäischen Raums werden vom Hauptsitz der Firma und dem 
Lager in Birmingham, GB aus verwaltet. Wir legen besonderen Wert auf ausreichende 
Lagerbestände um die hohen Bedarfe unserer Kunden jederzeit bedienen zu können. 
Wir haben uns das Ziel gesetzt, innerhalb von zwei Tagen nach Auftragseingang zu 
liefern.

 ISO9001:2008 zertifiziert 
LED Autolamps Europe LLP ist verpflichtet, sich auf Verkaufs- und Servicelevel 
ständig zu verbessern und hat hohes Interesse an der Aufrechterhaltung der stetigen 
Verbesserung. Das ISO9001 Zertifikat zeigt das Interesse am Kunden, dem System und 
den Prozessen.

 Technische Unterstützung 
Produktunterstützung ist Montag bis Freitag von 08.00-18.00 verfügbar und stellt eine 
technische Hilfe und Anleitung für alle Rückfragen, die auf unsere Produkte bezogen 
sind, dar.

 Händler Training 
Wir sehen die Notwendigkeit, kostenlose Produktschulungen für unsere 
Vertriebspartner anzubieten um damit ein gut informiertes Vertriebsnetzwerk für den 
Beleuchtungsbereich zu schaffen.

 Kostenlose Werbemittel 
stehen zur Verfügung 
Wir bieten eine Reihe von Werbemitteln um 
die Großhändler zu unterstützen, damit die 
Bekanntheit der Produkte bei Ihren Kunden steigt. 

Das beinhaltet: 
• Freistehende Schlusslichtdisplays 

• funktionierende Anzeigeeinheiten 

• Werbekästen für Tische/Tresen 

• Kataloge, Flyer und Broschüren 

• Tisch-/Tresenausteiler für Merkblätter 

• Außen- und Innenschilder 

• Poster und Aufkleber 

• Tresenuntersetzer und Notitzblöcke 

• Stifte, Hüte, Lufterfrischer, Taschen..... 

und mehr 

 
Kontaktieren Sie uns für mehr Informationen: 

D/A/CH Sales: +49 40 85 365 100 

International Sales: +49 40 85 365 200 

info@monark-automotive.com



Schnackenburgallee 17
22525 Hamburg

Germany

D/A/CH Sales: +49 40 85 365 100
International Sales: +49 40 85 365 200

Fax: +49 40 85 365 111/199
info@monark-automotive.com
www.monark-automotive.com 

Artikel Nr.: 000 030 136

Unser Qualitätsversprechen: 
Alle Prozesse unterliegen den 
Standards der ISO 9001:2008. 
Im Bereich Remanufacturing 
sogar der ISO TS 16949.  
Qualität mit Brief und Siegel.

Our quality promise: 
All processes subject to  
ISO 9001:2008 standards.  
And für remanufacturing, 
also to ISO TS 16949. 
Quality under hand and seal..

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie unter „www.monark-automotive.com“ herunterladen können.


